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Gerotor Motor Pump Unit

Gerotor Motor-Pumpeneinheit

WELITE]L

Betriebs-
anleitung



1) Introduction

This manual refers to asa gerotor motor pump units and will help you with
installation, operation and maintenance and the requested information to it.
This document must be read carefully before installation and retained. The
following details and warnings must be observed:
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1) Einleitung
Die Anleitung bezieht sich auf asa Gerotor-Motor/Pumpeneinheiten und soll
Ihnen bei Montage, Betrieb und Wartung selbiger behilflich sein und Ihnen die
dazu notwendigen Informationen vermitteln. Sie muss vor dem Einsatz sehr
sorgféltig gelesen und aufbewahrt werden. Die Hinweise und folgende
Warnvermerke mussen unbedingt beachtet werden:

ATTENTION refers to a possible accident that could occur, if
the instruction has not been followed. The accident can
cause injuries!

>

ATTENTION

ACHTUNG weijst darauf hin, dass ein méglicher Unfall eintreten
kann, wenn diese Vorschrift nicht beachtet wird. Dieser Unfall
kann zu Verletzungen fahren.

>

ACHTUNG

WARNING indicates a possible accident can happen if this
requirement is not respected. This accident can lead to
lasting injury or even death!

>

WARNING

WARNUNG weist darauf hin, dass ein méglicher Unfall eintreten
kann, wenn diese Vorschrift nicht beachtet wird. Dieser Unfall
kann zu bleibenden Verletzungen oder sogar zum Tod fuhren.

>

WARNUNG

DANGER indicates a possible accident will happen if this
requirement is not respected. This accident can lead to
lasting injury or even death!

>

DANGER

GEFAHR weijst darauf hin, dass ein mdglicher Unfall eintreten
wird, wenn diese Vorschrift nicht beachtet wird. Dieser Unfall
kann zu bleibenden Verletzungen oder sogar zum Tod fahren.

>

GEFAHR

The described units are to be used in industrial/commercial
applications. The user of the system must take care that the
units must be visibly marked with the following warnings:
electric voltage, hot surfaces, rotating parts and noise level.

>

ATTENTION

Die nachfolgend beschriebenen Motor/Pumpeneinheiten sind far
den Einsatz in gewerblichen Anlagen bestimmt. Der Betreiber
dieser Anlagen muss dafur sorgen, dass auf der
Motor/Pumpeneinheit die Gefahrenhinweise fur elektrische
Spannung, heie Oberflache, rotierende Teile und Lautstirke
angebracht werden.

>

ACHTUNG

If labels and marks from the manufacturer become removed or
unrecognisable, then all claims regarding warranty are invalid. The customer
has to take care of the traceability when the label has been changed! The
manufacturer’s type label cannot be changed or removed!

Qualified personnel:

These are persons, who are familiar with transport, assembly, initiation,
operation and maintenance of such products and must have the according
skills and qualification to that work.

Including, e.g.

A Instruction and responsibility for compliance with the applicable
regional and specific company requirements and regulations.

A Instruction or education according to the safety eguipment
standards for maintenance and use of appropriate safety and
protection equipment.

Any operating personnel must be instructed according the installation
manual.

The manufacturer reserves the right for technical improvements and
changes without any prior notification.

The customer has to take care that the product is used according to the
instructions. In any case of doubt, e.g. applications with a risk of vibrations,
the customer has the possibility to ask a technician from asa hydraulik for
advice. Any changes on the product, or the attached electric / electronic
parts invalidates the warranty. asa hydraulik is not liable for consequential
damages caused by unauthorized changes or reparations by the customer.
Please contact us In any case of failure.

This manual is issued in German and English language. In any case of a
doubt between the two versions, the German part prevails.

The installation instructions must be available at any time and attached to
the complete machine until the installation. Both documents are part of the

Mit dem Entfernen und / oder der Unkenntlichmachung der von uns
angebrachten Kennzeichnung erldschen alle Anspriche, insbesondere jegliche
Haftung und Gewdhrleistung. Bei  kundenseitigem  Austausch  der
Kennzeichnung ist die Ruckverfolgbarkeit durch den Kunden zu gewéhrieisten!
Das Hersteller - Typenschild darf nicht entfernt oder ausgetauscht werden!
Qualifiziertes Personal:
Qualifiziertes Personal sind Personen, die bezgl. Transport, Zusammenbau,
Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung der betroffenen Produkte geschult und
entsprechend unterwiesen wurden.
Ebenso zu beachten:
A Einhattung der nationalen,
Richtlinien und Gesetze.
A Befugnisse bezuglich Sicherheitsvorschriften
entsprechenden Schutzeinrichtungen
Der Gebrauch dieser Betriebsanleitung setzt die Qualifikation des Benutzers
voraus. Das Bedienungspersonal muss entsprechend der Montageanleitung
unterwiesen werden.

regionalen oder firmeninternen

und der

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit technische Verbesserungen
und Anderungen vorzunehmen.

Der Kunde hat fir den fach- und sachgerechten Einsatz des Produktes Sorge zu
tragen. Bei Unklarheiten — besonders bei Einsdtzen mit  hoher
Vibrationsanfélligkeit - steht dem Kunden jederzeit die Mdglichkeit offen, einen
anwendungstechnischen Rat von asa hydraulik einzuholen. Wir erlauben uns
darauf hinzuweisen, dass bei Anderungen am Produkt oder Eingriff in die
aufgebaute FElektrik/Elektronik der Gewdhrieistungsanspruch erlischt. asa
hydraulik haftet nicht fir Folgeschéaden, die durch eigenmdéchtige Anderungen
oder Reparaturen durch den Kunden entstehen. Im Stérungsfall wenden Sie
sich bitte sofort an asa hydraulik.

Diese Betriebsanleitung wurde in englischer und in deutscher Sprache erstellt.
Im Zweifel und insbesondere im Fall des Widerspruchs zwischen der
englischen und der deutschen Sprachfassung gilt der deutschsprachige Text
dieser Betriebsanleitung als verbindlich

Die Montageanlieitung und die Einbauerkldrung massen jederzeit verfugbar sein
und der Motor/Pumpeneinheit bis zum Einbau in die vollstdndige Maschine

product. beigelegt werden. Beide Dokumente sind Teil des Produktes.
2) General 2) Allgemeines

a) Mounting a) Einbau
Attached manuals from the motor manufacturer must be read Beiliegende_Be_rrieb_same/‘rungen _des Motorherstellers, mussen
and followed. In case of different specifications, regarding vor allem hmfrchtlrch d_es elektrischen Anschlusges, beacntet
operation limits (e.g. max. working temperature), the motor werden. Be’/ uberschneidenden A.ngaben. bzgl Emsa‘fzgretnzen
manufacturers manual has also to be considered. (zb.  Betriebstemperaturen) sind die, des jeweiligen

ATTENTION ACHTUNG Motorherstellers, ebenfalls zu beachten.

The standard mounting is horizontal, using the bottom flange of the AC
motor. For any other mounting, please contact asa hydraulik.

b) Conventional use

asa gerotor motor pumps are designed for pumping mineral oil in hydraulic
circuits of stationary industrial facilities. The premises are: the gerotor motor
pump units will be manufactured and assembled according to the
application conditions and purchase requisitions. The applications should be
free of vibrations or be used with sufficient vibration protection. Please
check the operation limits from off the referring data sheet.

Die FuBwinkel am Elektromotor sind flir die horizontale Einbaulage der
Motor/Pumpeneinheit vorgesehen, bei alternativen Einbaulagen kontaktieren
Sie bitte asa hydraulik.

b) BestimmungsgemaBe Verwendung

asa Gerotor-Motor/Pumpeneinheiten sind zur Férderung von Hydraulikol oder Ol auf
mineralischer Basis, in hydraulischen Kreisldufen von Industrieanlagen vorgesehen.
Die Voraussetzung dafir ist, dass die Motor/Pumpeneinheit nach den Anforderungen
der Anwendung und den Einkaufsbedingungen produziert und aufgebaut wird. Die
Anwendungen mussen frei von Vibrationen sein, oder ausreichend Schutz davor
bieten. Die angegebenen Grenzwerte aus dem jeweiligen Datenblatt sind unbedingt
einzuhalten.
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c¢) Non conventional use

All other applications that are different or not listed in the “conventional use”
have to be categorized as “non conventional use” and require prior approval
by asa hydraulik.
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c) NichtbestimmungsgemaBe Verwendung

Alle  Anwendungen und Applikationen, von der ,BestimmungsgemaBen
Verwendung”  abweichen  oder  nicht  aufgefihrt  wurden, sind  als
.NichtbestimmungsgemaéBe Verwendung* einzustufen und bendtigen eine Freigabe
zur Verwendung von asa hydraulik.

die

asa gerotor motor pump units cannot be used in explosion
proof areas, unless the unit has an adequate certification
(ATEX).

Eine asa Gerotor-Motor/Pumpeneinheit  darf nicht in
explosionsgefdhrdeten Umgebungen eingesetzt werden, es sei
denn die Einheit ist entsprechend gekennzeichnet (ATEX).

Disregarding the warnings in this chapter can cause life
danger and damages in the system!

Die Missachtung der in diesem Abschnitt beschriebenen
VorsichtsmafBnahmen kann Lebensgefahr fir den Benutzer
bedeuten und Schadden im System hervorrufen.

GEFAHR

3) Transport and Storage
Gerotor motor pump units have to be handled carefully in terms of transport
and storage (protect against mechanical damage and vibration). The storage
temperature range shall be from -20°C to +40°C (-4°F to 104°F).

3) Transport und Lagerung

Gerotor-Motor/Pumpeneinheiten mdssen in Transport und Lagerung mit
Vorsicht gehandhabt werden (vor mechanischen Schaden und Vibrationen
schitzen). Der Lagertemperaturbereich ist mit -20°C bis +40°C definiert.

Don't store the units in aggressive environments. The parts
should be kept in their protection box until the assembly
location is reached.

ATTENTION

Motorpumpeneinheiten nicht in aggressiver Atmosphére lagern.
Die Einheiten sollten in ihrer Schutzverpackung zum Einbauort
transportiert werden.

ACHTUNG

4) Installation

a) Place of Installation

4) Aufstellung
a) Aufstellungsort

The place of installation should be chosen, where the
function is not adversely affected. Please ensure that the
ambient air can flow freely, trying to avoid recirculation of
heated air on the AC motor.

The maximum ambient air temperature must be taken from

the corresponding data sheet.

Der Aufstellungsort ist so zu wéhlen, dass die Funktion nicht
beeintrdchtigt wird. Es ist darauf zu achten, dass die Kahlluft
des Elektromotors ungehindert zu- und abstromen kann,
ebenso ist ein RUckstromen der aufgewdrmten Kohlluft zu
vermeiden. Die maximale Umgebungslufttemperatur muss
entsprechend dem Datenblatt beachtet werden.

b) Installation in closed rooms
Sufficient air ventilation must be available in closed rooms to avoid an
increase of the room temperature through heated air from the equipment.

c¢) Installation in open air

Please note that electric motors must be protected against climatic
influences. Low outside temperatures reduces the oil temperature and
increasing the viscosity. For this reason, pressure peaks can be generated at
the start up of the system, which may exceed the allowed maximum.

b) Aufstellung in geschlossenen Rdumen

In geschlossenen Rdumen muss eine ausreichende Beliftung vorhanden sein,
damit die von der Anlage an die Umgebungsluft abgegebene Warmemenge nicht
die Raumtemperatur erhdht.

c) Aufstellung im Freien

Die elektrischen Antriebsmotoren massen gegen Witterungseinflisse geschutzt
werden. Niedrige AuBentemperaturen verringern bei Betriebsstillstanden die
Oltemperatur und die Olviskositdt steigt an. Dadurch entstehen beim
Wiederanfahren der Anlage Druckspitzen, die den zuldssigen Bereich weit
uberschreiten kdnnen.

To protect the system a bypass valve should be used, which is
controlled by a pressure valve, whose adjustment should not

Zum Schutz der Anlage ist ein von der Temperatur abhdngig
gesteuertes Bypassventil, ein Druckbegrenzungsventil, dessen

exceed the maximum pressure of the motor/pump unit. This Einstellwert -
could also be connected with an external bypass, or _
additional oil heating can be used with constant oil
circulation.
ATTENTION ACHTUNG
To protect the unit from the maximum temperature, an oil
cooler should be used.
asa
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