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High Pressure
rubber expansion joint

Hochdruck Kompensator
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Betriebs-
anleitung



Assembly, installation and operation instructions

0. Introduction

The following instructions contain all information and
guidance you need for mounting, operation and
maintenance of ASA butterfly valves. Therefore please
read this instruction carefully. The following products are
designed for use on industrial applications. The details
given and warning advices must be followed!
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Montage-, Aufstellungs- und Betriebsanleitung

0. Einleitung

Die Anleitung soll Ihnen bei Montage, Betrieb und
Wartung der Kompensatoren behilflich sein und Ihnen die
dazu notwendigen Informationen vermitteln. Sie sollte
sehr sorgfaltig gelesen und aufbewahrt werden. Die
nachfolgend beschriebenen Produkte sind fur den Einsatz
in gewerblichen Anlagen bestimmt. Die Hinweise und
Warnvermerke mussen unbedingt beachtet werden!

ATTENTION refers to a possible accident that could
occur, if the instruction has not been followed. The
accident can cause injuries!

>

ATTENTION

ACHTUNG weist darauf hin, dass ein moglicher Unfall
eintreten kann, wenn diese Vorschrift nicht beachtet
wird. Dieser Unfall kann zu Verletzungen fuhren.

>

ACHTUNG

WARNING indicates a possible accident can happen if
this requirement is not respected. This accident can
lead to lasting injuries or even death!

>

WARNING

WARNUNG weist darauf hin, dass ein mdglicher Unfall
eintreten kann, wenn diese Vorschrift nicht beachtet
wird. Dieser Unfall kann zu bleibenden Verletzungen
oder sogar zum Tod fdhren.

>

WARNUNG

DANGER indicates a possible accident will happen if
this requirement is not respected. This accident can
lead to lasting injuries or even death!

>

DANGER

GEFAHR weist darauf hin, dass ein moglicher Unfall
eintreten wird, wenn diese Vorschrift nicht beachtet
wird. Dieser Unfall kann zu bleibenden Verletzungen
oder sogar zum Tod fuhren.

>

GEFAHR

The compensators are not suitable for use in explosive
areas (n. 94/9/EG)! Only CE marked products of the
manufacturer can be used at applications according to
pressure equipment directive (97/23/EG) - (note
category)!

>

WARNING

Die Produkte sind nicht fuar den Einsatz in ex-
plosionsgefdhrdeten Bereichen (n. 94/9/EG) geeignet!

>

WARNUNG | FUr den Einsatzbereich gemafB Druckgeréterichtlinie
(97/23/EG) ddrfen nur vom Hersteller mit CE
gekennzeichnete  Produkte  eingesetzt  werden

(Kategorie beachten)!

Warranty will become invalid if our identification labels on
the flange and on the rubber below are removed or
unrecognizable. Customized exchange labels must be
traceable by the customer. The manual requires qualified
user personnel, only. The user personnel must follow the
instructions in this document and the fact of its qualification
must be assured. The manufacturer reserves the right for
technical changes and improvements at any time.

This manual is issued in German and English language. In
any case of a doubt between the two versions, the German
part prevails.

1. Description

Rubber compansators are elastic connectors with turnable
SAE flanges. Compensators are wused for damping
oscillations, vibrations, noises and movements in axial,
transversal direction and angular offset. The premises are:
the compensators will be manufactured and assembled
according to the application conditions and purchase
requisitions. Please check the operation limits from off the
referring data sheet. These assembly instructions cover the
compensators with the article numbers starting “SDKH.....".
These articles are designed to be used as mentioned in “0.
Introduction®.

Mit dem Entfernen und /oder der Unkenntlichmachung der
von uns angebrachten Kennzeichnung am Flansch und am
Gummibalg, erléschen alle Anspriche, insbesondere
jegliche Gewdéhrleistung. Bei kundenseitigem Austausch der
Kennzeichnung ist die Ruckverfolgbarkeit durch den Kunden
zu gewdbhrleisten! Der Gebrauch dieser Anleitung setzt die
Qualifikation des Benutzers voraus. Das
Bedienungspersonal muss entsprechend der
Montageanleitung unterwiesen werden. Der Hersteller
behalt sich das Recht vor, jederzeit technische
Verbesserungen und Anderungen vorzunehmen.

Diese Betriebsanleitung wurde in englischer und in
deutscher Sprache erstellt. Im Zweifel und insbesondere im
Fall des Widerspruchs zwischen der englischen und der
deutschen Sprachfassung gilt der deutschsprachige Text
dieser Betriebsanleitung als verbindlich.

1. Beschreibung

Die Gummikompensatoren sind elastische
Rohrverbindungen mit drehbaren DIN-und ANSI-Flanschen.
Die  Kompensatoren  dienen  zur  Aufnahme  von
Schwingungen, Vibrationen und Dehnungen in axialer
Richtung, sowie bei Winkelversatz. Voraussetzung hierflr
ist, dass der Kompensator den Einsatzbedingungen und
Bestellanforderungen entsprechend konfektioniert und
hergestellt wurde. Bitte entnehmen sie die Betriebsgrenzen
dem jeweiligen Datenblatt. Diese Montageanleitung hat
Gultigkeit far Kompensatoren mit den Artikelnummern
beginnend ,SDKH....“ und sind fir den Einsatz in Bereichen,
wie unter Punkt “O. Einleitung” beschrieben, ausgelegt.
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2. Conventional Usage
Neglecting the following precautions can cause danger of
life and damages in the system.
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2. BestimmungsgemaBe Verwendung

Die Missachtung der in diesem Abschnitt beschriebenen
VorsichtsmaBnahmen kann Lebensgefahr fur den Benutzer
bedeuten und Schaden im System hervorrufen.

The compensators are only to be used as flow through
in the system on suction line applications!
DANGER

Die Kompensatoren durfen nach dem Einbau in
das System nur zum Durchleiten verwendet

GEFARR | werden (Einsatzbereich: Saugleitungen).

Different applications to the specified ones are not allowed.
The design pressure and temperature range of the
compensators are not allowed to be exceeded at any time!

3. General Instruction

Due to its elastic function, rubber compensators are
sensitive for any damages or incorrect use. For safe use of
the compensator and the whole system (pressure
equipment respectively), the following rules and instructions
must be read carefully and observed. The proper function of
the ASA rubber compensators can only be fulfilled with the
correct installation. The compensators must also be
checked, regularly. Any modification to the original product
is a manipulation and causes the warranty of the product
being lost.

Ein Einsatz der Kompensatoren, der nicht der in der
Spezifikation beschriebenen Auslegung entspricht, ist nicht
gestattet. Der zugelassene Druck- und Temperaturbereich
der Kompensatoren darf auf keinen Fall (berschritten
werden!

3. Allgemeine Hinweise

Gummikompensatoren sind aufgrund ihrer elastischen
Eigenschaften empfindlich gegenilber Beschadigungen aller
Art und Fehlbelastungen im Betrieb. Zum sicheren Betrieb
eines Kompensators und damit der gesamten Anlage bzw.
des Druckgerates sind die folgenden Hinweise und
Vorschriften aufmerksam und vollstandig zu lesen und
unbedingt zu befolgen bzw. einzuhalten.

ASA Gummikompensatoren kénnen nur dann ihre Funktion
erfallen, wenn der Einbau und die Montage fachgerecht
ausgefuhrt  werden. Kompensatoren mdissen  einer
regelméaBigen Uberprifung unterzogen werden.

Fir Modifikationen an den Original-Produkten, wird von ASA
keine Gewdhrleistung ubernommen.

The following instructions must be used with the
corresponding data sheets and technical
drawings, to avoid any installation failures. A
possible accident may occur, if the instructions
have not been followed. The accident can cause
injuries and/or environmental damage!

A

DANGER

Um Montagefehler zu vermeiden ist es wichtig,
dass nachstehende Hinweise unter
Berlicksichtigung der technischen Mafbléatter
beachtet werden. Bei nicht Beachtung droht eine

A

GEFAHR

4. Installation

Only skilled and trained personal are allowed to install the
rubber compensators into the system. These are persons,
who are familiar with transport, assembly, initiation,
operation and maintenance of such products and must have
the according skills and qualification to that work.

Including, e.g.:

e Instruction and responsibility for compliance with
the applicable regional and specific company
requirements and regulations.

e Instruction or education according to the safety
equipment standards for maintenance and use of
appropriate safety and protection equipment.

All appropriate accident prevention rules must be followed!
The packing material must be removed before installation.
The rubber compensator must be checked for any transport
or storing damages and be cleaned. For cleaning the rubber
part, no thinners/solvents or sharp tools like wire brushes
shall be used. The compensator can be cleaned with ph-
adjusted soap cleaners and with warm water. Only faultless
compensator can be used for installation. In case of
qguestions please contact ASA for consultation.

Zerstorung des Kompensators,
Verletzungsgefahr und Gefahrdung der Umwelt.

4. Montage

Kompensatoren durfen nur von geschultem

Montagefachpersonal eingebaut und in Betrieb genommen
werden. Dies mussen Personen sein, die mit Transport,
Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung der
Armaturen vertraut sind und Uber die entsprechende
Qualifikation far ihre Tatigkeiten und Funktionen verflgen.
Hierzu zdhlen z.B.:

e Unterweisung und Verpflichtung zur Einhaltung aller
einsatzbedingten, regionalen und innerbetrieblichen
Anforderungen und Vorschriften.

e Unterweisung oder Ausbildung gemaB den
Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und

Gebrauch angemessener  Sicherheits- und
Arbeitsschutzausrustung.
Entsprechende  Unfallverhitungsvorschriften  sind  zu

beachten. Vor der Montage ist die Verpackung vollstandig zu
entfernen und der Gummikompensator auf eventuelle
Transport- und /oder Lagerschaden zu untersuchen und zu
sdubern. Bei einer Reinigung des Gummibalges ddrfen
weder Lésungsmittel noch scharfkantige Hilfsmittel wie
Drahtbursten o0.4. verwendet werden. Die Reinigung kann mit
einer ph-neutralen Seife und warmen Wasser erfolgen. Nur
uneingeschrdankt einwandfreie ~ Kompensatoren ddrfen
montiert werden! Im Zweifelsfall ist Rucksprache mit ASA
zu nehmen!

| DM-High-Pressure-compensators-manual-rev2

© asa technology 2020

page 30f8 |




The compensators must be stored in a cool, dry and light
protected store. The store temperature and transport
temperature range shall stay within -20°C to +60°C(-4°F to
140°F).

In case of outdoor storing, the compensators must be
protected against any heavy sun light and other weather
conditions. The use of any ozone producing equipment such
as electric motors, fluorescent lights or others in the stores,
is not allowed. No thinners, fuels or other chemicals shall be
stored in the same area. The rubber compensators must be
stored without any pressure/tension on them and without
deformation on its shape.

To maximize the durability of the product we recommend to
apply a silicone oil on the surface of the compensator,
before installation, half-yearly and during inspection and
maintenance.

Do not use sharp tools for installation; it might damage the
rubber part of the compensator.

Compensators with flanges must be installed with the
appropriate screws (length/height of nuts), which will not
damage the surface of the rubber below. The danger of
damage increases while compensator is working and
expanding during use. The contact of screws/nuts with the
rubber bellow is not allowed at any time!

The inside and outside of the compensator has to be
protected from any foreign material such as dirt, isolation
material, etc and be checked before and after the
installation. The compensator shall not be thrown or pushed
and should be protected against any falling parts from above.

The flow direction in the compensator of the medium is user
defined.

No additional or special sealings are required as the bellow
has a sealing on the edge part of it. The dealing surfaces
must be plain and clean. The average surface finish must not
exceed 1,6 um. The inner diameter of the counter flange
must cover the complete inner sealing and have a minimum
clearance of the compensator’s inner diameter (see on data
sheet).

Clean the flange surfaces and grease the flange sealings
before mounting.

The mounting space of the compensator must be equal to
it's length, which is given on the data sheet. The tolerance
can be taken off the data sheet or contact ASA for
consultation. The connected tubes and lines must have
exact alignment and a safe support to capture the weight of
the tubes and line of the system. Only one compensator can
be used between two fixed points. The compensator shall
ideally be used with mechanical compression loads in axial
direction.
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Die  Kompensatoren — mussen  kahl,  trocken  und
lichtgeschutzt gelagert werden. Die Lager - bzw.
Transporttemperatur soll im Bereich von —-20°C bis +60°C
liegen.

Bei Lagerung im Freien vor intensiver Sonnenbestrahlung
und Witterungseinflissen schitzen. Es dirfen keine
ozonerzeugenden  Einrichtungen, wie Elektromotoren,
fluoreszierende Lichtquellen oder dhnliches im Lagerraum
betrieben werden. Es ddrfen keine Ldsungsmittel,
Kraftstoffe, =~ Chemikalien —und &hnliches gleichzeitig
mitgelagert — werden.  Gummikompensatoren — mussen
spannungsfrei, ohne Verformung und Knickstellen gelagert
werden.

Um die Lebensdauer des Kompensators zu erhdhen
empfehlen wir den Kompensator vor dem Einbau und
halbjahrlich, bzw. bei Inspektion und Wartung, den
Kompensatorbalg aussen mit Silikondl einzureiben.

Bei der Montage keine scharfkantigen
verwenden (Beschéadigungsgefahr am Gummi).

Werkzeuge

Bei Kompensatoren mit Flanschanschluss ist darauf zu
achten das die verwendeten Schrauben den
Kompensatorbalg nicht beschéadigen. Die
Beschadigungsgefahr durch zu lange Schrauben erhdéht
sich, wenn der Gummibalg im Betriebszustand unter Druck
expandiert. Der Kompensatorbalg darf unter allen
Einsatzbedingungen die Schrauben bzw. Muttern nicht
bertihren.

Den Kompensator innen und auBen von Fremdkdrpern z. B.
Schmutz, Isoliermaterial und dergleichen freihalten und
vor/nach der Montage daraufhin kontrollieren. Den
Kompensator nicht werfen oder stoBen; vor herabfallenden
Gegenstanden schutzen.

Die Einbaulage des Kompensators zur Durchflussrichtung
des Mediums ist beliebig.

Besondere Dichtungen sind nicht erforderlich, da die Komp-
ensatoren selbstdichtend sind. Die Dichtflachen der Gegen-
flansche mdussen vollkommen plan und sauber sein, ihre
Oberflachenglte darf einen Mittenrauhwert von Ra 1,6 um
nicht dberschreiten. Der Innendurchmesser der Gegen-
flansche soll den inneren Dichtring komplett abdecken und
mindestens der lichten Weite des Kompensatorinnendurch-
messers entsprechen (siehe Datenblatt).

Flanschflachen reinigen, Flanschdichtungen vor Montage
einfetten.

Die Léange der Baulicke soll gleich der Kompensator-
Baulidnge sein, max. Abweichungen laut Datenblatt
entnehmen bzw. Ricksprache mit ASA halten.

Die Anschlussrohrleitungen miassen genau fluchten und si-
cher gefihrt sein (Gewicht der Rohrleitung muss abge-
fangen werden). Zwischen zwei Festpunkten darf nur ein
Kompensator eingebaut werden. Der Kompensator soll vor-
zugsweise auf Druck (mechanisch), in axialer Richtung
beansprucht werden.
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Sharp edged tube ends must be avoided, as this might
damage the sealing surfaces!

The screws/nuts for connecting the compensators to the
system must have at least the quality category 8.8.

The flange connection shall be tightened with a defined
tightening torque. The screws shall be tightened constant
cross wise. This should take place in the following 3 steps:

e Step 1: tight all screws, manually and constant with
attention on the parallelism of the sealing surfaces.

e Step 2: pre tightening of the screws with 50 Nm
(36.88 lbf ft)and cross wise.

e Step 3: cross wise tightening, according the
respective nominal sizes up to DN80 approx. 80Nm,
up to DN300 approx. 100Nm, up to DN500 approx.
120Nm. Re-tighten the connections cross wise after
approximately 30 min.

A torsion load on the compensator (twisting), while
mounting, demounting or during use, is not allowed. The
position of compensator on the application should be made
in a way that visual checks can be made, regularly. The
compensator must be protected against possible damage.
The bellows should not be painted and/or isolated with any
kind of materials. Please also note, that the compensators
have to be protected against any other possible damage
during installation and use (e.g. weld spatter, thermal or
mechanic stress, impact loads, heavy dust, etc..) During
welding works the compensator should be covered to
protect against heat and sparks.
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Scharfkantige Rohrenden vermeiden, da die Gummi-
dichtflache dadurch beschéadigt werden kann.

Die Flanschschrauben sind mindestens mit einer Gute-
klasse von 8.8 zu wéhlen.

Das Anziehen der Flanschverbindung soll mit einem
Anzugsmoment erfolgen. Die Flanschschrauben sind Uber
kreuz gleichméaBig anzuziehen. Das Anziehen der Schrauben
soll in drei Stufen erfolgen:
e Stufe 1. Alle Schrauben gleichmaBig von Hand
anziehen (auf Parallelitdt der Dichtflachen achten)
o Stufe 2: Kreuzweise mit einen Drehmoment von
ca.50 Nm vorspannen
o Stufe 3: Kreuzweise nachziehen mit dem nach der
NenngriéBe entsprechenden Drehmoment bis DN8O
ca. 8ONm, bis DN300 ca. 100Nm, bis DN500 ca.
120Nm anziehen. Nach ca. 30 min nachziehen.

Eine Torsionsbeanspruchung (Verdrehung) des
Kompensators wéahrend der Montage-/Demontage und im
Betriebszustand ist unzuldssig. Kompensatoren maoglichst
so einbauen, dass eine Sichtprifung auf Unversehrtheit in
regelmaBigen Abstdnden maoglich ist. Kompensatoren zum
Schutz gegen Beschéadigungen unterschiedlichster Art
abdecken. Die Balge nicht mit Farbanstrich versehen und
keine Isolierung anbringen. Bei Montage beachten, dass die
Balge der Kompensatoren nicht beschéadigt werden (z.B.
durch SchweiBspritzer, thermische Belastung, mechanische
Beschéadigung, stoBartige Belastungen, herabfallende
Gegenstdnde, Schmutz, usw.). Bei SchweiBarbeiten den
Kompensator gegebenenfalls gegen SchweiBwidrme und
Funkenflug mit geeigneten Mitteln abdecken.

In case of welding works on the hydraulic line, a bridge
with flexible earthing leads must be used across the

WARNING | compensator!

Bei ElektroschweiBarbeiten an der Rohrleitung in der
Umgebung des Kompensators ist dieser durch

WARNUNG | Erdungslitzen zu Uberbrdcken!

5. Use and operation

It must be assured that no foreign parts are in the system,
before start. Pressure and leakage test can only be done,
after tightening all joints and connections. Before operation
please be aware and check the compensator’s behavior
against the medium used, the pressure limits of 10 to 16bar
(table 2) and the capable movements.

5. Benutzung und Betrieb

Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt sein, dass sich
keine Fremdkérper im System befinden. Druck- und
Dichtigkeitsprifung des Systems erst vornehmen, wenn
Festpunkte und Fdhrungslager ordnungsgemalB montiert
sind. Vor der Benutzung der Kompensatoren ist die
Medienbestandigkeit, die Einhaltung der Bewegungs-
aufnahmen, sowie die Druckgrenze von 10 bis 16bar (Tabelle
2) je nach GréBe aus dem Datenblatt zu beachten.

The maximum pressure and temperature range
indicated in the data sheet and/or manual of the
compensators are not allowed to be exceeded at any
time!

A

ATTENTION

Der maximal zuldssige Betriebsdruck bzw. die max.
zulassige Betriebstemperatur darf héchstens so grof3
sein wie laut Betriebsanleitung und/oder Datenblatt
vorgeschrieben. DruckstéBe im System sind zu
vermeiden.

A\

ACHTUNG

type of fluid temperature range

Standardized mineral oil products, -20°C (-4°F) up to 80°C

(except synthetic oils), crude oil, (176°F)
lubrication oil, cooling oil
Grease (mineral), cold water, warm  up to 60°C (140°F)

water, water/ oil emulsions, fuel
with 30% aromatic content
table 1

Temperaturbereich

Normgerechte Mineraldlprodukte -20°C bis 80°C
(ausgenommen synthetische Ole),

Rohél, Schmierd!l, Kihlol

Fette (mineralisch), Kalt- und bis 60°C

Warmwasser, Wasser/Ol Emulsionen,
Kraftstoffe mit 30% Aromagehalt
Tabelle 1
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6. Media Compatibility

The rubber part of the compensator in made of NBR (nitrile
butadiene rubber) inside and CR/NR
(chloroprene/naturalrubber) on the outside. The compatibility
has to be verified with the used fluid and ambient conditions, by
the responsible system technician. With checked compatibility,
table 1 should be used for operating conditions.

7. Capable Movements

The capable expansion can only be as high as the mentioned
axial expansion or the mentioned angular offset. The best
operation is reached, when the compensator can work free of
any loads or pre stressed applications. For a safe duration of
the product itself and the complete system, all mentioned
instructions and rules must be adhered to. For any damages in
operation, which have the cause of not following the rules and
instructions, ASA will not take liability for it. The maximum
allowed movements are shown under point ad/ and table 2 and
must be adhered to, also when system is working. Data not
valid for combined movements Consult with ASA for any other
cases.

8. Inspection and Maintenance

ASA rubber compensators are generally free of maintenance,
but must be considered as wear parts. It is therefore important
to have regularly checks on the compensator for any aging
symptoms like embrittlement, leakage or bubble formation. In
case of major maintenance works (each 2 years), the inside
surface of the compensator should also be checked for any
possible problems like swellings, hardening, separation or
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innen aus NBR

6. Medienkompatibilitit

Der Gummibalg des Kompensators ist
(Nitrilkautschuk), auBen aus CR/NR
(Chloroprene/Naturkautschuk) gefertigt. Die
Medienkompatibilitdt muss hinsichtlich dem verwendeten
Medium und den Gegebenheiten vom Systemverantwortlichen
verifiziert werden. Bei geprifter Kompatibilitdt gelten die
Einsatzbereiche lt. Tabelle 1.

7. Bewegungsaufnahme

Die aufzunehmende Dehnung darf héchsten so grof3 sein wie
die angegebene axiale Dehnung oder der angegebene
Winkelversatz. Die besten Betriebsergebnisse werden erreicht,
wenn der  Kompensator  unter  Betriebsbedingungen
spannungsfrei arbeiten kann. Fir einen sicheren Betrieb des
Kompensators und damit der gesamten Anlage sind unbedingt
alle Angaben und Hinweise zu beachten und einzuhalten. Fir
Schaden durch den Betrieb auBerhalb dieser Grenzen
Ubernimmt ASA keine Haftung. Die maximal zuldssigen
Bewegungsaufnahmen sind lt. Punkt ad / und Tabelle 72 auch im
Betrieb einzuhalten. Werte sind nicht fir kombinierte
Bewegungen gultig. Bei anderen Gegebenheiten ist mit ASA
Ricksprache zu halten.

8. Inspektion und Wartung

ASA Gummikompensatoren sind wartungsfreie Bauelemente,
die jedoch zu den VerschleiBteilen gerechnet werden mdissen.
Wichtig ist, dass die eingebauten Teile in regelmaBigen
Abstanden auf etwaige Alterungserscheinungen (Versprédung,
Leckagen, Blasenbildung) &uBerlich untersucht werden. Bei
groBeren Wartungsarbeiten in der Anlage im Abstand von 2
Jahren sollte auch die Beschaffenheit der Innenauskleidung

cracks. beurteilt werden (Quellung, Verhartung, Auswaschungen,
Risse).
If any problems or defects are detected, the system Wird an einer Rohrleitung oder an deren Anbauteilen
has to be turned down, immediately. Restart of the ein Mangel festgestellt, so muss das System um-
ATTENTION | System is only allowed after rectification of the defects! | acutung | gehend  stillgelegt werden und darf erst nach

Beseitigung des Mangels wieder in Betrieb genommen
werden!

A monthly check on the screws and nuts of the flanges with
retightening is recommended. A visual check on the rubber
bellow for any damages shall be made on a monthly basis.
Check the surface of the bellow for hairline cracks. External
influences and incorrect media cause the rubber to harden. If
these surface cracks are only superficial, they must be
recorded(surface photo). The cracks should be re-assessed
during the next annual inspection. If there are only minor
changes, maintenance can take place at the time of the next
inspection. If the cracks at the compensator with nominal size
NG32 to NG80 deeper than 1,2mm and at NG100 to NG400 are
deeper than 1,5 mm the cover must be replaced. This can be
achieved using an impression test, e.g. by pressing the edge of
a coin into the rubber. If the rubber is elastic, the notch will
disappear, if it is hard, the notch will remain. A conclusive
assessment using a Shore hardness test must be made to
determine whether a compensator must be quickly replaced.
The hardness should not exceed 70 +/-5 Shore.

In case of detected bubble formation, seam cracks, breaks and
clefts or any other deformations on the bellow, ASA must be
contacted for a consultation. Any repairs are not allowed. We
recommend for good practice, that compensators should be
replaced after 5 years (including stocking period) in service.

To maximize the durability of the product we recommend to
apply a silicone oil on the surface of the compensator, before
installation, half-yearly and during inspection and maintenance.

Es soll eine monatliche Uberpriifung der Schrauben-verbindungen
(Flansche) erfolgen und falls erforderlich nachziehen. Es soll eine
monatliche Sichtpriufung des Gummibalgs erfolgen, Oberfldache des
Balgs auf Haarrisse Uberprifen, durch duBere Einflisse oder ein
falsches Medium von auBBen kann es zur Aushdrtung der Gummi
kommen. Sollten diese Risse sich nur in der Oberflache feingliedrig
zeigen, ist eine Registrierung (Oberflachenfoto notwendig). Bei der
ndchsten Inspektion sollten die Risse neu beurteilt werden. Sollten
die Risse bei den Kompensatoren mit der NenngréBe NG32 bis
NG8O tiefer als 1,2mm und bei NG100 bis NG5O0 tiefer als 1,5 mm
sein, hat eine Auswechslung zu erfolgen. Den Gummibalg auf
Aushértung Uberprifen. Dieses kann mittels einer Eindruckprobe
getatigt werden, z.B. mittels einer Mdnzkante, die in das Gummi
gedruckt wird. Ist der Gummi elastisch bildet sich die Kerbe wieder
zurdck, ist der Gummi ausgehartet entsteht eine bleibende
Verformung und eine Auswechslung ist notwendig. Eine endgultige
Beurteilung durch Shorehdrte Messung muss erfolgen, um zu
beurteilen, ob der Kompensator kurzfristig ausgetauscht werden
muss. Die Shorehérte sollte 70 +/-5 Shore nicht dberschreiten.

Bei Méngeln, z. B. Blasenbildung, Oberflachenrissen oder
unregelmaéBigen Verformungen ist Rucksprache mit ASA zu halten,
Reparaturen sind unzuldssig. Fdr einen sicheren Betrieb ist das
empfohlene Tauschintervall der Kompensatoren mit maximal 5
Jahren (inklusive Lagerzeit), zu beachten.

Um die Lebensdauer des Kompensators zu erhohen empfehlen wir
den Kompensator vor dem Einbau und halbjéhrlich, bzw. bei
Inspektion und Wartung, den Kompensatorbalg auBen mit Silikondl
einzureiben.
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In case of a contact with any non compatible media inside or
outside the compensator, the bellow must be replaced
immediately

9. Environment Protection

The disposal of the product, accessories and the packing must
be in accordance to the governmental regulations and the
components should be recycled in an environmental
responsible way.

10. Documentation & Certificates

We offer a certificate of conformance according EN ISO 10204-
2.2 as option. Please note that this document cannot be issued
after the delivery of the product!

11. Contact
Contact us for further assistance, accessories and any other
products.

ad 7) Movements Limits, Dimensions
Contact us for further assistance, accessories and any other
products.

no. of flange holes F

G

asal]

Sollten nicht zuldssige Substanzen von auf3en oder innen mit
den Bélgen in Berihrung kommen, so sind diese unverziglich
zu tauschen.

9. Umweltschutz

Bei der Entsorgung des Produkts, Zubehdér und Verpackung sind
die gesetzlichen Vorschriften zu beachten und die
Komponenten sollten einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugeflihrt werden.

10. Dokumentation & Zertifikate

Optional kénnen wir ein Werkszeugnis nach EN 10204-2.2
anbieten. Dieses Dokument kann nicht nach Auslieferung der
Ware erfolgen!

11. Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns fir Hilfestellung, Zubehor und
weitere Produkte

ad 7) Bewegungsaufnahmen, Abmessungen
Bitte kontaktieren Sie uns fur Hilfestellung, Zubehdér und
weiteren Produkte.

axial min. axial max.

)|

w
oM
— lateral angular
(@]
Z 'f
L
*)Data not valid for combined movements.
Werte sind nicht fur kombinierte Bewegungen glltig.
nominal size nominal axial* lateral* angular* Weight
pressure** (Zug/Druck) (Versatz) (Winkel) (Gewicht)
min. max.

DN PN [bar] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] +/-[°] [ke]
25 16 on request

32 16 88 60 140 100 18 4 15 78 98 10 30 2.9
40 16 96 71 150 110 18 4 15 86 106 10 30 3.3
50 16 108 84 165 125 18 4 16 97 119 11 30 4.3
65 16 130 98 185 145 18 4 16 118 142 12 30 5,3
80 16 140 119 200 160 18 8 18 126 154 14 30 6.4
100 16 165 142 220 180 18 8 18 149 181 16 15 7,5
125 16 188 171 250 210 18 8 18 170 206 18 15 8,6
200 16 200 258 340 295 22 12 24 179 221 21 5 18,8
300 16 264 360 460 410 26 12 26 240 288 24 5 31,7
400 10 on request

500 10 on request

**)More information can be taken from the corresponding data sheet
Weitere Informationen finden sie im entsprechenden Datenblatt

table 2/ Tabelle 2
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Thermal Systems

Connection Technology

Fluid Controls

be different.

make a difference.
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AUSTRIA

asa technology GmbH
Prager Strasse 280
A-1210, Vienna

Tel.: +43 1 292 40 20
support@asahydraulik.com

USA

asa hydraulik of America

160 Meister Avenue 20 A
Branchburg, New Jersey 08876
Tel.: +1 800 473 94 00

Tel.: +1 908 541 15 00
sales_us@asahydraulik.com

CHINA
ZINREREL EMD BIRAF

asa Hydraulik Technology (Suzhou) Co.Ltd
TLFRAE F N i b il [X 75 9 2% 1285 61X Bl

Area 6, Building B,

Fangzhou Road No 128,
Suzhou industrial park,
Suzhou City, Jiangsu Province
Tel.: +86 512 62381988
suzhou@asahydraulik.com

AUSTRALIA
asa Products Pty Ltd

Bentley Street 4/15

3016 Williamstown, Victoria
Tel.: +61 3 9397 6129
melbourne@asahydraulik.com

INDIA

ASAhydraulik India Pvt Ltd
C1/102/9, GIDC, Palej, Dt.Bharuch
Gujarat - 392220

Tel.: +91 22 28195557
salesindia@asahydraulik.com
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